Descripcion

Los chalecos reflectivos de poliéster Segpro estan disefiados para que el

trabajador pueda ser percibido en cualquier momento, durante el dia o la noche.

Caracteristicas técnicas

Pigmentacién: Incorporada en la fabricacion para evitar la decoloracion.

Peso: Liviano =60 gr/ Pesado =120 gr

Garantia de 06 meses por fallas de fabricacion.

Material: Velcro. Fabricado con 100% poliéster, cinta reflectiva textil de 50
mm. de ancho.

Codigo Color Tallas
CHRENAR-60 ® Naranja L- XL

Aplicaciones

CHRENAR-60

HALEC

EFLECTIV

Almacenamiento

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la
luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposicién a riesgos
quimicos, fisicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura)
y biolégicos.

Mantenimiento

a

Mantenimiento de
carreteras, trabajos en
carreterq, etc.

Areas de trabajo y
zonas de riesgo donde
se requiera visibilidad
de los trabajadores.
Obras de construccion.
Derrumbes.

Procure limpiar la linea de vida con una esponja himeda después
de cada uso. Evita usar objetos afilados o puntiagudos para limpiar
los tapones, ya que podrian dafiarlos. Si notas deterioro o algin
problema, reemplaza los tapones de inmediato.

Disposicion final

Los chalecos de poliéster se pueden segregar como residuo no
peligroso y su segregacién seria en tacho de color blanco. Segun
NTP 900.058:2005 Gestion de Residuos.
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