N Velensa
MEZCLADORAS ALTAS

Mezcladora alta black

cODIGO: 104056

PRESENTACION Incluyen tubos de abasto

de 50 cm.

Garantia:
6 meses
por defectos

de f@lbrica

DIBUJO TECNICO

De cuerpo cilindrico minimalista,
pico giratorio extendible y
perilla aleta cilindrica

47.5 c.m.

29 cm.

< >

25cm.
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MEZCLADORAS ALTAS

Mezcladora alta black

cODIGO: 104056

INFORMACION TECNICA

Presion de trabajo maximo y

e (25) 164.45-14.95
Flujo de agua maximo 2-8 Lt
(Iitros por minuto) Min. a una presion de 0.1 MPa

Cuerpo de bronce,

Material del producto ' . . P
perilla de zinc, vastago cerdmico

Peso neto (g) 1225

Temperatura de trabajo maximo

y minimo (°C) 80

RECOMENDACIONES

- No aplicar detergentes que contengan Acido Clorhidrico, formico, acético o

fosforico porque pueden causar danos importantes en la griferia. Por regla general no se
deben mezclar detergentes.

- No usar utensilios abrasivos, esponjas o pafnos de microfibra.

- Usar un jabon neutral especializado para este tipo de producto y seguir las
indicaciones de uso del mismo. No

conviene rociar el detergente directamente sobre los objetos, sino sobre los textiles con
se ejecuta la limpieza.

- Después de la limpieza se debe aclarar con suficiente agua para eliminar
completamente los restos de detergente.

- La utilizacion de vapor no estd permitido, las altas temperaturas pueden dafar el
producto.

- Los residuos de productos de aseo como jabon liquido, gel de ducha, tintes de pelo,
perfumes, lociones de afeitado, esmalte de unas, pueden danar también el producto.

- El almacenaje de productos quimicos en muebles donde hayan productos, pueden
deteriorar los productos por los vapores que estos pueden emitir.
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